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Chapitre 1

L’avion de déebut
et ses commandes

Avant d’étudier ce pour quoi nous sommes la, :
c’est-a-dire le vol et ses turpitudes, voyons ce :
qui caractérise un avion de début, quels sont | , Lt C€ .
les choix possibles, et comment le préparer pour | du pilote qui agissent sur les commandes a travers

se donner toutes les chances de réussir cesvols. ; '@ - ; 2
i celad'unémetteur munide manches articulés trans-

i mettantdes ordres de position a un récepteur placé
i dans I'avion, récepteur qui lui-méme fournit ces
: ordres a des servos (figure 3). Il y a autant de
i servos que de fonctions a commander sur le mode-
La figure 1 donne I"aspect général d'un avion de !

Architecture
de l'avion de début

début. Son architecture est identique a tout avion,

places. Sa capacité a tenir I'air vient de la présen-
ce de son aile, secandée par le rdle stabilisateur
des empennages et celui propulsif de I"hélice
animée par le moteur.

Afin de pouvoir étre dirigé a volonté, I'avion pos-
sede des gouvernes mobiles agissant selon ses trois axes
de mobilité : tangage, roulis et lacet (voir figure 2). des Commandes

Dans unavion grandeur, les gouvernes sontaction-

i La figure 4 montre la disposition générale et le
qui est aussi le cas pour les modeles réduits a la

nées par le pilote agissant sur les commandes, ce

différence prés qu'entre le pilote etles commandes
estintercalé un systéme de radiocommande (radio
en abrégé). Et ce sont bien les muscles des mains

la chaine que constitue une radio. Il dispose pour

le. Un servo est un petit boitier dont le bras de

i sortie (le palonnier) est connecté a la gouverne
qu’il soit modele réduit ou non, et le principe de |
son vol ne differe en rien de celui d’un jet de 300 :

concernée et dont le mouvement de rotation est
proportionnel aumouvementdu manche de'émet-

i teur qui le commande. Ces servus ainsi que le
i récepteur sontalimentés par une petite batterie (ou
. accu) appelée batterie de réception.

Disposition et effet

role des éléments de laradio, ainsi que larépar-

RoulETTE

DERIVE

AilLERON S
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i Un avion de début n'est en général

{ pas un premier prix de beauté: on

. lui demande surtout d‘étre fonctionnel,
i accessible, d’entretien facile...

i et solide comme ce 2-axes dirigé

. par la dérive et la profondeur.

tition des gouvernes surl’émetteur
' / et leur effet. Les commandes prin-
= cipales sont controlées par les
W' deux manches de |'émetteur
= selon la répartition suivante
valable en France:
i~ le manche de droite regroupe la commande
:de roulis (direction pour un modele 2-axes, aile-
irons pour un 3-axes) etla commande du moteur,
i—le manche de gauche regroupe les commandes
ide direction et de profondeur (ou seulement la
iprofondeur pour un 2-axes).
:Le sens d’action des manches correspond aux
imouvements de |'avion vu a la place d’un pilote
§(1ui y prendrait place. Par exemple, le manche
tde roulis déplacé vers la droite provoque un
:virage a droite, |"aileron droit se levant et |"ai-
ileron gauche s'abaissant (sur un 2-axes, c'est
‘la dérive qui se déplacerait alors vers la
idroite). Pour la profondeur, le fait de pousser
:le manche en avant provoque un déplacement
:du volet de profondeur vers le bas, ce qui
:correspond a une mise en piqué de l"avion, et
tinversement (tirer sur le manche correspond a
iun ordre a cahrer).

SERVoS BE DiRECTION
ET BE PReFowbEuR

BATTERIE.
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Ces manches de commandes sont rappelés auto-
matiquement au centre de leur course par des
ressorts quand on n’agit pas sur eux ou quand
on les liche. Cette position estappelée “neutre”
et correspond a une valeur de neutre des
servos, donc des commandes, ce qui est censé
procurer au modele une attitude de vol plus ou
moins stable et horizontale «commandes
lichées». Cette position neutre peut étre modi-
fiée par le réglage d'un petit curseur — appelé
«trim» — placé parallelement aux manches et
accessible pendant le vol pour procéder a de
fins réglages.

Pour la commande de gaz, la position poussée
du manche est celle du régime maximum et la
position tirée est celle du ralenti. Contraire-
ment aux autres, la commande des gaz doit
pouvoir rester d'elle-méme dans toutes les pasi-
tions intermédiaires entre le ralenti et les pleins
gaz. Elle ne possede donc pas de ressort de rap-
pel mais un crantage permettant son dosage fin.

?pes et choix
‘un modeéle de début

Les modeles réduits de début sont généralement
facilementidentifiablesa l'ceil : de forme simple,
leur dessin est orienté vers larobustesse, la fonc-
tionnalité et la stabilité en vol. De multiples

¢ réponses formelles sont possibles, mais la majo-
: rité des avions de début du commerce sont des
i machines a aile haute d'une envergure proche
i de 1,50 m dont I'aspect se rapproche plus ou
: moins des avions genre Cessna ou Piper.

: Ces modeles sont prévus pour des moteurs de
i 4 2a6,5cm’ et nécessitent une radio ayant au
i moins 4 voies, c'est-a-dire donnant la possibi-
i lité de commander trois ou quatre servos selon
i que l'avion est un 2-axes ou un 3-axes.

i — Les 2-axes, qui ne possédent pas d’ailerons,
i ne sont dirigés que par l'action de la Frofon-
i deur et du gouvernail de direction (plus

i mande du moteur). lls tournent sous l'influence
i d'un effet appelé «roulis induit» gui incline I'aile
i surl’axe de roulis quand la gouverne de direction
i est braquée. Il faut, pour obtenir cet effet, don-
i ner un angle de diedre important a l'aile {angle
i forme parﬁ

i —Les 3-axes équipés possedent des ailerons pour
i le controle de I'inclinaison, et demandent donc
i un servo de plus. Ils sont capables d’évolution
: plus complétes, se comportent mieux dans les
 rafales, mais pour les débuts la différence n’est
: pas fondamentale,

i Un 3-axes est généralement plus cher (a taille
i égale) mais pourra accompagner le débutant
: dans sa progression plus longtemps qu’un 2-axes
i certes plus économique mais au vol limité a
i I'apprentissage. |l est cependant possible de

d com-

es deux panneaux d'aile vus de face).

TANGAGE

8

ROULIY
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Les avions possédant des ailerons pour contréle de I'axe de roulis sont nommés “3-axes”,
ce qui est le cas de ce typique avion de début a aile haute de formes simples.

fabriquer trés simplement une aile a ailerons } Le choix du modéle de début est donc vaste et
quand le besoin se fait sentir pour transformer { peut s’appuyer sur les essais publiés dans les
un 2-axes en 3-axes. i revues spécialisées comme Modéle Magazine,

Propulsion électrique:
une alternative
Interessante

Débuter aux commandesd’un avion
a propulsion électrique est un choix
intéressant: un moteur élec trique et
sa batterie sont adaptables directe-
mentdans tous les modeles de début
précités sans opération chirurgicale
délicate. Un «aile haute» moyen
) voler correctement avec

moteur délivrantenviron 150 W sous
une tension de 8 a 10 volts.
L'avantage de la formule tient a la

fiabilité de la propulsion électrique, a son silence, a sa propreté et aux économies réalisées 3 moye

terme sur les , le carburant... En termes de performance, I'électrique est a ité comple
te avec le thermique pour les vols d'initiation, et une autonomie de 10 minutes (durée typique d'un
vol) est tout a fait dans les cordes de ce type de propulsion. En revanche, le poids embarqué est

souvent supérieur et la batterie constitue un puissant projectile en c
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Chapitre 1

en gardant a "esprit les points suivants:

— un pelit avion est souvent nerveux, sensible
au vent et sa position en vol est plus difficile a
apprécier,

—untraintricyclesolide estpréférablea untrain

d’atterrissage constitué de deux roues et d’une :

roulette de queue,

— un train orientable n'est pas indispensable.
—un moteur placé cylindre vertical est plus aisé
a démarrer et a manipuler,

—les modeles en structure (aile et fuselage en bois
entoilés) sont faciles a entretenir et réparer.
~ilestinutile d’augmenter la cylindrée prévue en
espérant que le surcroit de puissance amenera de
la sécurite en plus,

- les qualités de vol de I'avion tiennent plus
aux soins apportés a son montage et a ses réglages
qu’a son dessin, bien des modeles étant équiva-
lents entre eux.

La motorisation
de base

Le role du moteur est de donner a I'avion la vitesse
nécessaire au vol. En modélisme courant, tout
les moteurs sont a allumage par incandescence

(dits «glow»): une bougie a filament métallique
placée dans la chambre de combustion est
chauffée par les explosions du moteur (a raison
d'une moyenne de 10000 tours par minute) et
provoque les explosions suivantes. Ce principe
n‘est compatible qu‘avec un carburant spécial
constitué d'un mélange de méthanol et d’huile
(ricin ou synthése), parfois additionné de
nitrométhane pour améliorer la carburation,
disponible dans les magasins spécialisés.

Pour le démarrage, la bougie est connectée a
une petite batterie (2 V) chargée de chauffer son
filament jusqu’au rouge et de provoquer les
premiéres explosions. La précision d'usinage des
moteurs actuels rend cette opération de démar-
rage assez simple.

Pour le reste qu'ils soient & 2 ou 4-temps, les
moteurs ont une architecture classique. Leur
régime est controlé par un carburateur relié au
servo de gaz. Les gaz brilés sont récoltés dans
un pot d'échappement jouant normalement le
role de silencieux. Ce pot est souvent équipé
d'une prise de pression reliée par une durite au
réservoir de carburant : par ce moyen, le
carburant est mis sous pression, ce qui favorise
la régularité de carburation du moteur
(figure 5).

SILENCIEOX

PRESSOMSAT ioN

10
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Le célébre Piper Cub J3, vu i nme en on grandeur nature,
Bslamande néanmoins
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Préparation de I’avion au vol

|

Aprés avoir effectué votre choix en fonction de :
votre budget, vous avez monté moteur et radio :

dans votre modéle conformémenta lanotice de , :
montage. Faisons donc maintenant le tour du | feuraucentre de leur course), S'assurer également
modele en nous arrétant sur les points straté- ; ' le sens de rotation du servo est bon,

. ’ 1 act S a . — pour limiter |'influence du jeu mécanique du
glqu?s_a‘ﬁp des'assarer qu ||_e.st’a 100% o : servo, privilégier la cinématique suivante : faible
possibilités en termes de fiabilité, de sécurité et

de confort de vol.

Servos et commandes

d'un avion de début. Une commande bien

montée assure une débattement correct de sa gou-
verne sans jeu ni coincement, un retour au neutre

précis et un travail efficace du servo. Les paints a
vérifier dans ce sens sont les suivants:

leurs trous d'accrochage se trouvent au droit de
I'axe d’articulation des gouvernes (figure 6),

— I'axe des chapes doit étre adapté au point d'ac-
crochage sur les guignols pour éviter tout jeu,

de son propre poids. Au moment du collage des

fine sur leur axe,

GulGMol.

12

— |es servos sont au neutre avant de régler les com-
mandes: mettre la radio sous tension et placer les
palonniers en position médiane (trims de I'émet-

bras de levier coté servo, bras de levier plus long

: cotégouverne (selon débattementnécessaire). Ainsi

le servo sera efficace sur la totalité de sa course et

i travaillera mieux,

- quel que soit le systeme de commande, il doit

: étre possible de régler mécaniquement le neutre
Des servos économiques de moins de 100 F sont
largement suffisants pour bouger les commandes

des gouvernes sans intervenir sur la position du
bras de servo ni sur le trim.

Mise en place du

récepteur
—|es guignols sont vissés sur les gouvernes afin que
. C'est le cceur de la partie embarquée (réception)

de la radio. Ce récepteur, fait de composants

. électroniques (dont un quartz qui est fragile), esta
L protéger pour résister a tout : chocs, huile/carbu-
— il ne doit pas y avoir de point dur dans les char- i
nieres, ce qui se vérifie si la gouverne non connec- |
tée a sa commande peut bouger sous le seul effet

rant, coups de tournevis, crash... 'habitude est de
I'emballer dans une mousse assez ferme, le mieux
restant encore le polystyréne. Un récepteur bien

| protégé peut résister a un crash vertical pleins gaz
charniéres, il est bon de poser une goutte d'huile

sur du hitume.

i l'antenne de réception doit étre entierement

déployée en la glissant dans un tube courant dans
le fuselage ou en la tendant a I'extérieur du fuse-
lage vers le sommet de la dérive. Dans ce dernier

i cas, la sortie du fuselage est a prévoir a I'opposeé

de I'échappement du moteur (méme recomman-

- dation pour l'interrupteur de mise sous tension
: de la réception) et protégée par un petit bout de
i durite pour éviter toute coupure.

La batterie de réception

i Constituée de c‘uatre ou cing éléments de 1,2V

rechargeables (éléments au Ni-Cad), sa masse en fail
un outil d'ajustement du centrage du modele. On la

i place donc souvent en dernier et sa fixation esl

similaire 2 celle du récepteur, ¢'est-a-dire dans de la

lnitiation au pilotage des avions radiocommandés



Lopération de cenfrage du modéle se fait toujours au calme de l'atelier, mais une derniére
vérification «sur les doigts» n‘est jamais de trop avant le premier vol.

Afin de metire toutes les chances de son cété, il convient d'installer proprement
et logiquement tous les éléments de la réception et des commandes dont dépend
directement la précision de pilotage du modéle.
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Chapitre 2

mousseeten |'immobilisanttrés fermement. Si, pour
des questions de centrage ou de place, elle doit étre
installée sous le réservoir, il faut alors la
protéger contre les éventuelles fuites de carburant
en la glissant dans un sac en plastique ou un ballon
de baudruche.

Mémesi l'avion n’a pas volé depuis la derniére char-
ge, prévoir une charge au dixieme de la capacite
durant la nuit précédent les vols prévus (soit sous 50
mA dans la plupart des cas puisqu’un avion de début
est le plus souvent doté d'un accu de 500 mAh).

Conseils pour
Finstallation du moteur

Les moteurs des modeéles réduits rejettent
beaucoup d’huile, ce qui est normal puisque leur
lubrification se fait au mélange comme les cyclo-
moteurs. Toutes les parties de |'avion exposées
aux projections ou coulures de carburant et
d'huile doivent donc recevoir une protection
constituée d'un vernis résistantau méthanol. Sans
cela, la structure en balsa (bois léger) s'imprégne,
ce qui a pour conséquence d’affaiblir sa
résistance propre et celle des collages, donc de

Des radios, notamment cell

réception). Celles-ci sont dans ce cas rempl
tie acceptable sur des bateaux ou des voitu
sur des |
durisque inévitable de f

contact, il y a perte de lia
les piles par

14

I'entrée de gamme destinées
a un prix plancher en les livrant sans leurs batteries rechargeables (celle d’émission p
ses par des bacs a pil

bsence de danger en cas de perte de contrdle) ou

contacts liés aux vibrations

sh! C'est pourquoi il ne faut pas simplement remplacer
éléments rechargeables en les placant dans les bacs a piles dont les contacts sont
aléatoires ; il faut utiliser exclusivement des batteries a éléments ¢

compromettre la longévité de I'avion. Cette
opération, indispensable sur beaucoup de «RTF»
{avions vendus construits et décorés) dont [a
construction néglige souvent cet aspect, est a
effectuer avant méme le montage du moteur. Elle
touche le compartiment moteur situé a I'extre-
mité avant du modele, mais aussi celui du
réservoir placé derriere la cloison moteur, et pour
faire bonne mesures’étend au compartiment radio
situé généralement sous 'aile.

Toutes les parties en bois du modele suceptibles
de recevoir le brouillard d’huile issu de ["échap-
pement est a traiter pareillement : chants des
gouvernes, emplacements des charniéres, trous
de fixation du train...

Le moteur se fixe sur un béti en plastique visse
sur le couple moteur (appellé aussi «cloison pare-
feu»), ou sur un béti en bois intégré a la structu-
re. Cette opération est a effectuer avec soin pour
que le moteur présente les angles de piqueur e
d’anticouple conformes & un vol sain, angles don-
nés de construction ou indiqués dans la notice du
modele, Grosso modo, vu de dessus, le moteur
doit étre légerement dirigé vers la droite (2 ou 3
degrés), et, vu de profil, il doit s'incliner vers le
bas (2 a 5 degrés).

La tenue aux vibrations est trés importante et les
vis de fixation seront soit des vis parker de 4 mm
rentrant en force dans des trous de 3 mm ou,
mieux, des vis métalliques de 3 mm équipées
d’écrous freinés de type «Nylstop». Le serrage des
vis sera complété apres les premieres minutes de
fonctionnement, puis vérifié aussi régulierement
que possible.

Le réservoir est a isoler des parois du modele, sur-
tout si le fuselage est en fibre de verre, faute de
quoi un phénomened'émulsion du carburant peut
troubler la carburation. Une mousse assez molle
est indiquée pour cet usage, en choisissant une
mousse capable d’absorber une petite fuite pour

aux débutants, sont parfois proposées
elle de

. Si cette solution est en par-

ylaneurs (absence de vibration), les piles sont totalement prohibées sur des avions en raison

sendrées par le moteur- O, s'ily a faux

oudés.

linitiation au pilotage des avions radiocommandé
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-
épargner la structure. Le parcours des durites sera Cel'l‘l'rage dU mOdele

calculé pour éviter les tensions ou longueurs

inutiles ainsi que les coudes trop aigus. i Cette opération essentielle n'est souvent com-
I"hélice sera serrée fermement sur le vilebrequin | prise par les débutants qu’au prix d'un crash
afin qu'elle ne risque pas de se dévisser sur un ; sévere. Un avion mal centré vole mal ou pas du
retour au moment du démarrage. Si I'hélice se @ tout. L'opération appelée “centrage” consiste a
place a I'horizontale quand le moteur est calé, | équilibrer I'avion sur son centre de gravité
elle risque moins d'étre brisée dans un contact i (emplacementindiqué sur le plan) au millimeétre
brutal avec le sol lors de I'atterrissage : pour : prés. Il faut pour la mener a bien que le mode-
obtenir cette position, placer le moteur en début Fe soit entierement équipé et prét a voler mais
de compression, monter I'hélice a I'horizontale, : réservoir vide. Mettre le modeéle sur une balan-
et serrer son écrou. i ce improvisée, c'est-a-dire en appui sous |'aile
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Chapitre 2

au point indiqué (figure 7). Si le modeéle s'affais- ;
severs |'arriere—cas le plus fréquent—, il fautajou-

ter du plomb dans le nez; si au contraire, c'est
I‘avant qui plonge, il faut plomber |‘arri¢re. Pla-
cer le lest (des plombs de péche par exemple) dans

un endroit ot il ne risque pas de géner le fonc- !
tionnement du modele, le plus simple étant de le
mettre sous le réservoir, en le calant de maniere

stire. Ce lest doit rester accessible rapidement afin
de pouvoir, au cours des premiers vols, ajuster la

place exacte du centre de gravité. Bien sir, avant
de mettre du plomb, on envisagera la possibilité !
de déplacer les éléments de la réception, notam- :

E} batterie, afin d'éviter d'alourdir le modele. :

ment

Réglage du train
d’atterrissage

Les opérations de décollage et d'atterrissage sont un

des objectifs principaux de I"apprentissage du pilo-
tage. Leur réussite dépend en partie de lafacondont

le train est implanté sur Iavion. Son installation se
fait en fonction des points suivants (figure 8):
— les roues doivent bien sir étre libres sur leur axe

et sans jeu excessif. Une bague d'arrét doit retenir

la roue sur sa jambe, un meplat fait de quelques
coups de lime donnant une meilleure tenue a cette
bague. Les flancs du pneu ne doivent pas frotter et
une cale doit étre posée si c'est le cas,

~ pour abtenir un roulage bien droit, les roues du
train principal présentent un angle de convergen-
ce, appelépincement, de quelques degrés. Savaleur
exacte n'est pas critique mais il doit étre réparti ¢ga-
lement entre les deux roues,

~ vue de face, les roues ne sont pas verticales mais

une voiture),

- la roulette avant, si elle est orientable, doit per-
mettre un demi-tour sur trois ou quatre metres de
diameétre.

—vu de profil, Iavion posséde une assiette telle que

I'aile fait par rapport au sol un angle proche de zéro.
Une assiette légérement nez vers le bas n’est pas

pal ou en changeant le diametre des roues,
—s'assurer aussi que I'hélice possede une garde au

sol suffisante: un espace libre de 5 cm est un :
minimum. En dessous, I'hélice heurte le sol ou ses :

irrégularités trop facilement lors de |'atterrissage.

16

Les avions “bicycles” (sans roulette de nez)

sont, malgré un roulage souvent plus délicat

également adaptés aux débuts. Mais gare
a I'hélice lors de l'atterrissage...

Derniéres vérifications

Avant de prendre la direction du terrain, monter

i enticrement le modele, mettre la radio en marche

et secouer le modéle : rien ne doit bouger et aucun
frétillement de servo ne doit survenir. Puis effectuer
un test de portée de la radio en procédant comme

¢ suit : mettre la radio en marche, antenne de I"émet-
L teur rentrée, et s'éloigner du modele placé sur e ol
: en agissant sur les manches. Au bout d'une certai

ne distance, les ordres seront regus imparfaitement,

i cequi est perceptible par un déplacement saccadé

ou désordonné des gouvernes. Une portée de
cinquante métres dans ces conditions indique un

. fonctionnement satisfaisant de la radio (ce qui cor

respond a plusieurs centaines de métres antenne

i sortie et modele en [air).
légerement inclinées (a la facon du carrossage sur

Si c'est possible, faire fonctionner le moteur et pro

{ céder ason réglage, puis vider un ou deux réservoir
i en variant les régimes. Ceci vous familiarisera un

peu avec les subtilités de cette mécanique, et per-
mettra de tester la tenue du modele aux vibrations.
Vérifier et retoucher éventuellement le serrage des

i visdefixationdumoteur. Il arrive parfois que, moteur
i en marche, les servos se mettent a frétiller: il faul
trés génante, contrairement a une attitude cabrée :
que I'on évitera. Cette assiette se regle en modifiant
la hauteur du train avant, en tordant le train princi-

alorsrechercherun contact métal/métal provoquanl
des interférences sous I'influence des vibrations du
moteur. Par exemple une chape métallique accro-
chée a la commande du carburateur est souvent en
cause : il faut alors la remplacer par une chape en
plastique. Controler une deniére fois la géométrie
générale de |'avion. Tout est OK? alors en route

i pour le terrain...

Hnitiation au pilotage des avions radiocommandss



Figure 8

CONVERGENCE DEY ROUES

HELICE DEGAGEE pu Sel
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Terrain de vol

et zone d’évolution

Si le terrain de vol choisi n’est pas convenable au

vol, le modéle n’aura jamais le temps d’exprimer
ses qualités de vol. Donc ne pas se précipiter : ; : 4 DETIENS
: lesconseils de pratiquants habitués ainsi que d'une
. plate-forme de vol entretenue et confortable.

{ Si I'isolement est inévitable, un champ horizon-
i tal en jachére peut convenir. Prévenir le proprié-

vers le premier bout de champ mais faire appel
a son sens de I'observation.

Les sites urbains et péri-urbains sontbien sr inter-
dits pour des raisons de sécurité. L'idéal esten fail
de serapprocher d’un club pour bénéficier de tous

taire du terrain est recomman-

dé méme si, en pratique,
aucune réaction hostile ne se
manifeste généralement. Les
agriculteurs regardent d’un ceil
amusé et curieux cette activi-
té qui, pour différentes raisons,
passe encore pour un loisir
d’enfant attardé. Ce qui les
amuse moins sont les dégats
occasionnés par des recherches
de modeles égarés au milieu
de champs cultivés jouxtant le
terrain de vol. Autant les pré-
venir de cette éventualité, et
procéder aux recherches de
maniére non destructive...

Zope _
d‘évolution
recommandée

Un navigateur quittant la terre

Choix du terrain

Malgré sa petite taille, un modeéle réduit nécessi-
te un terrain de vol assez grand, d’une surface
d’environ deux terrains de football accolés. Des
dimensions libres de 150 x 150 m sont un mini-
mum pour pouvoir évoluer confortablement. L'en-
vironnement du terrain est également important,
etil faut savoir oli sont situés les obstacles majeurs
visibles ou invisibles du pilote (pylones, habita-
tions, cours d’eau, mares, champs cultivés...). En
particulier ceux situés sous le vent, car c’est dans
cette zone que le débutant se laisse déporter
involontairement.
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se renseigne toujours pour

: savoir ol se trouvent les courants, les écueils,
: |'effet de lamarée, les vents, et prévoir au mieux
i son parcours en fonction de ces éléments. Cette
 attitude préventive doit étre adoptée par le pilo-
i te de modele réduit. Les données essentielles
: prendre en compte pour sont vol sont les
i suivantes (figure 9):

. — Lesoleil : dans lamesure du possible, voler avec
: le soleil dans le dos. Plisser les yeux pour eviter
- I'éblouissement génere parfois des picotements
i obligeant a quitter le modele des yeux, situation

qui ne se prolonge jamais trés longtemps... Des

i lunettes de soleil etune casquette ne sont que rare-
: ment inutiles a la panoplie du modéliste.

Iinitiation au pilotage des avions radiocommandes



Figure 10

ZouE BE Vol DEFoRMEE

qui se font toujours
face au vent. |l déter-
mine aussi la zone de
vol : au debut, on
garde toujours I'avion
dansune zonedu ciel
d'ol il pourra revenir
en planant si le
mateur cale. Par
temps calme, cette
zone de vol prend la
formed’unvaste cone
renversé dont la zone
d’atterrissage est le
5 centre. Au fur et a
mesure que le vent
augmente, ce cone se
déforme comme indi-
qué sur la figure 10.
Pour une sécurité
maximale, il est
conseillé de toujours
voler cau vent» du ter-

- Le vent : c'est la donnée essentielle comme

hour beaucoup d'activités de plein air. En modé-
isme, le vent détermine la direction et le sens
des manceuvres de décollage et d'atterrissage

5i, en théorie, un champ dégagé suffit pour
faire évoluer un avion RC, I'environnement
d'un terrain officiel est I'idéal pour débuter car
on y frouve une infrastructure adaptée (piste,
parking pour modéles...) et les conseils
avisés de pratiquants aguerris.

Mini Mag n°1

rain (c'est-a-dire en
amont du vent).
— Obstacles : I'une des difficultés principales
est d'apprécier |'éloignement exact du mode-
le. Il faut donc avoir au moins une bonne idée
de la place des obs-
tacles les plus
proches : buissons,
fourrés,  arbhres,
poteaux en tout
genre, lignes élec-
triques et télépho-
niques... Lesobstacles
massifs (batiments,
rideaux d’arbres, bos-
quets...) génerent,
gquand il y a du vent,
c]es turbulences par-
foisassez loinde leur
emplacement, or ces
turbulences trou-
blent le vol des
modéeles.
- Sur un terrain de
modélisme comme

i sur tout autre terrain de vol ol des spectateurs
i sont présents, la régle de base est de ne pas sur-
i voler le public. Pour sy aider, on définit pour
i soi-méme un plan de sécurité virtuel a ne pas
i franchir. Pour les manifestations officielles, ce
i plan est a 100 métres du public.
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Ceux qui n’ont jamais piloté un avion RC :
(RC = radiocommandé) pensent simplement: :
/nenche le manche de commande a gauche :
‘avion va a gauche, a droite et il va a :
droite ». Quoi de plus simple? lls vont donc sur :
le terrain, décollent et, 1a, éprouvent comme un :
choc: le modeéle ne veut pas voler aussi :
simplement, il demande a étre piloté en :
permanence, ne vole passeul manches au neutre, :
et I'effet des commandes est difficile a sentir. :
Commentdoser ladurée et!'intensité des ordres :
a envoyer a l'avion ? Le temps de se poser la :
i puis se continue par le vol lui-méme, et se termi-

«Je
et

question et le modele est déja par terre!

Les premiers vols

de mauvais réglages ou a des fautes de pilotage et
d’appréciation. Pour aller vite et bien, les services
d'un moniteur sontplus que recommandés. Il saura
vous guider et vous tirer des premieres heures de
pilotage cruciales au cours Jesquelles les sensa-
tions viennent progressivement. 1| vérifiera aussi
le montage de I'avion et de ses commandes,
testera son vol, effectuera les réglages nécessaires
puis vous apprendra enfin a piloter en suivant une
progression logique.

En général, une séance de vol débute par un petit
briefing ot I'objectif du val est défini en detail,

Indispensable:
le moniteur

Apprendre le pilotage seul est possible, mais c’est :
long et cher car les premigres séances consistent
a passer en revue toutes les erreurs fatales dues a :
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Avant de décoller, tester la stabilité du régime
moteur aux pleins gaz pendant quelques
instants en retenant le modéle (entre ses

jambes par exemple) est un gage de sécurité

pour cette opération stratégique.

Hnitiation au pilotage des avions radiocommandés
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ne par un dialogue destiné a faire le point.
Pendant le vol, le moniteur ne communique que

Iessentiel a I'éléve pour ne pas le surcharger de
sollicitations extérieures : apprendre a piloter mobi-
lise beaucoup I'esprit et il ne reste que peu de :
i)lace pour écouter des discours. Il faut donc de :
a part du moniteur du calme, de la concision et
une attitude positive (insister sur les points posi-
tifs plutdt que sur les nombreuses erreurs que le

débutant constate aussi bien que lui).

Leprogramme des premiersvolsestsimple. Il s'agit

d'apprendrea controler les étapes successives d'un
vol pour pouvoir les enchainer et |effectuer seul :

controle des trajectoires en I'air, contrdle de |

I'altitude, décollage, atterrissage.

Premieres sensations

Le premier exercice consiste a prendre les com-

mandes de |'avion apres que celui-cia été placé | - le vent est un facteur de déstabilisation impor-

a une altitude moyenne dans une trajectoire ol
il s'éloigne (donc vu de derriere) face au vent.
L'objectif est alors de lui garder cette trajectoi-

re rectiligne. Cet exercice n'est pas compliqué
etpermet de tester I'effet des commandes et leur

sensibilité.
Mais I'avion ne peut pas voler en simple ligne

droite sans étre rapidement perdu de vue. L'éta- :
pe suivante consiste donc a lui faire décrire une
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trajectoire alternantlignes droites et virages pour
le garder dans un volume assez proche de soi et
pouvoir prolonger le vol indéfiniment. Une tra-
jectoire commode est celle de la figure 11 ot
I"avion effectue des lignes droites en travers du
vent et vire toujours face a ce vent: le sens du
virage étanttoujours celui ol le manche estincli-
né, les probabilités d'inversion de commandes
sont réduites et 'avion risque moins de se faire
déporter par le vent.

Au cours des premieres minutes de vol, le débu-
tant est troublé par une sensation de flou:
I'effet des commandes est difficile a apprécier
et il ne sait pas si les changements d’attitude de
I"avion sont déclenchés par les commandes ou
des perturbations du vol. Pendant ces premiers
instants; le caractére du vol d'un modéle va appa-
raitre clairement et se traduire par des difficul-
tés a maintenir une trajectoire réguliére :

tant qu'il faut prendre en compte en permanence,
- I'efficacité des gouvernes varie avec la vites-
se du modele. | réagit parfois avec un court
déplacement de quelques millimétres du manche,
parfois avec une action de grande amplitude
assez prolongée,

i —pourtourner, il nesuffit pas de mettre le manche

dans une direction et de le remettre au neutre
quand cette direction est trouvée.
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Chapitre 4

Les virages

Apprendre a virer est ce que |"on apprend en pre-
mier, simplement parce qu'un mocE*Ie réduit ne
peut voler qu’en ligne droite. Revenir vers soi est
donc vital et, puisque |'on va passer son temps a
tourner, autant le faire bien.

Que le modele soit a dérive ou a ailerons (2 ou 3-

axes), le début du virage consiste a incliner le

manche de droite dans le sens du virage. Le mode-
le s’incline alors sans délai dans ce sens, incli-
naison qui se poursuit tant que |'ordre est main-
tenu. Ceci signifie que, quand une inclinaison
d’environ trente degrés est acquise, I"action du
manche doit cesser et le manche doit retrouver sa
position centrale, voire étre incliné a I'opposé (les
modélistes disent «a contre») pour éviter une aug-
mentation de l'inclinaison. Cette coordination est
assez simple mais se complique par le fait que,
quand I'avion est en virage, il se met a piquer pro-
gressivement mais stirement vers le sol. Pour virer
a altitude constante, il faut donc, juste apres la
mise en virage, mettre de la profondeur a cabrer
dansune proportion queseuls I'oeil etl'expérience
peuvent apprécier (figure 12).

Pour arréter le virage, il faut agir un petit peu avant

de se trouver dans la bonne direction en raison du
temps de réaction et de I'inertie du modele. C'est
d'ailleurs ce décalage entre action sur les manches
et réaction du modele qui complique la vie de
I"apprenti-pilote lors de ces premiers vols. L'ac-
tion a appliquer est a I'inverse du virage jusqu'a
ce que les ailes soient revenues a plat. A cause
d'une augmentation de la vitesse en virage, il est
fréquent que la remise a plat du modeéle produise
une petite ressource (tendance a cabrer du mode-
le qui se retrouve le nez en l'air). Une action a
piquer est donc a prévoir en sortie de virage pour
que le modele garde sa position harizontale.
D’une maniére générale, on effectue les virages
en ne dépassant pas une inclinaison de trente
degrés. L'enchainement des commandes d’un
virage est résumé en figure 13,

Les lignes droites

Un modele réduit de début est dessiné pour
osséder une certaine auto-stabilité destinée a faci-
iter son pilotage. [l ne peut pour autant voler seul
en ligne droite: les petites turhulences provoquent
defrequents changements detrajectoire. Pour obte-
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ILERSYS A DRo\TE
PROTOMBEUR AU HEUTRE

nir une belle ligne droite, il convient donc de
contrer sans cesse ces perturbations: |'action des
petites est fugitive et ne demande aucune réac-
tion, seules les plus importantes sont a combattre
par de petits coups de manche a I'opposé de leur
effet. La difficulté est de sentir leur importance et
d‘agir vite - presque d’anticiper en «sentant» le
vol-afinden’avoirqu‘unefaible correctionaappor-
ter. Concentré sur son modele, |a téte en Iair, il
est difficile pour le pilote néophyte d’apprécier
finement la trajectoire du modéle. Les trajectoires
peuvent donc s'appuyer sur les quelgues points
de repéres hauts disponibles dans le paysage
(clochers, antennes, arbres...).

Afin de visualiser au mieux ces trajectoires, évi-
ter de trop bouger sur place en pilotant (les deux
pieds doivent étre plantés parallelement a la piste
et ne pas houger durant le vol), éviter le soleil de
face, et rester dans une zone o I'avion est vu

45 degrés au-dessus de |'horizontale.

Si la bonne direction a été acquise dés la fin du
précédentvirage, laligne droite estfacileetl"avion
peut rester quelques secondes sans intervention
sur les manL(‘Les. Dans le cas inverse, il faut corri-
ger la trajectoire et retrouver la direction voulue
en économisant au maximum les ordres, Avec les
progres, une évidence s'imposera d'elle-méme:
moins on touche aux manches et mieux |"avion
vole. Il faut donc agir peu mais a temps, ce qui est
beaucoup plus facile a dire qu‘a faire...

Voler avec le vent

Le virage nez dans le vent est facile car le mode-
le reste dans un petit coin de ciel pendant toute la
manceuvre et semble aller lentement. L'un des
défauts des débutants étant de se faire embarquer

Comment tenir les manches ?

Les manches, qu'ils soient tenus pouces dessus ou en pupitre, ne seront jamais lachés: le pouce

fermement appuyé
éne a sa plz

neutre sous l'influence de son ressort,

ompagne le manche pr

Mini Mag n°1

. On ne doit pas entendre le «tzoing»

vement dans un mouvement continu puis le
du manche subitement laché et revenant au
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Chapitre 4

par le vent, ils se retrouvent souvent involontaire-
ment dans des virages vent arriere ou le :
comportement du modele est en apparence tres

différent et plus difficile a contréler.

A partir du moment ol I'avion a effectué plus de 90 ;
degrés dans la direction du vent, il est plus simple :
de continuer le virage vent arriere pour retrouver sa :
trajectoire. Aufuretamesurequelemodeleapproche

de la direction du vent, sa vitesse par rapport au sol

augmente. Sa vitesse de vol (par rapport a I'air) ne i
changeant pas, la sensibilité des commandes est :
inchangée et |e rayon apparent du virage augmente.

L'avion est donc fortement déporté jusqu’a ce qu'il

revienne contre le vent, position ol il retrouve son
comportement normal. Latrajectoired’ensembleest :
décrite par la figure 14, ol 'on constate que pour :
retrouver la zone de vol initiale il va falloir effectuer :
une ligne droite dans la direction d'ol vient le vent i

{on dit remonter au vent).

Cette déformation des trajectoires avec le ventestun
élément a intégrer le plus vite possible, et les pre- i
mieéres questions a se poser en arrivantsur le terrain
de vol sont: d'ot vient le vent, quelle est sa force (il

esttoujours plus fort a I"altitude du vol qu'au niveau
du sal), et a quel endroit du terrain faut-il voler?

Utilisation des gaz

Les premiers vols se font a une altitude constante.
Pour cela, le régime du moteur est réglé pour que
I'avion maintienne son altitude: c'est le régime de
vol en palier, situé en général entre le quart et la
moitié de la course du manche des gaz.

Avec un peu d'habitude, il est possible d'appré-
cier I'attitude du modele en écoutant la sonarité
du moteur. Si I"avion est mis en descente, le régi-
me augmente, |'avion entrainant I'hélice au-dela
de son régime naturel. A I'inverse, en cas de mon-
tée, le régime décroit et le moteur semble peiner.
Un réflexe a éviter est celui consistant a augmen-
ter les gaz si le modele vient a trop piquer, par
exemple lors d'un virage pas assez soutenu a la
profondeur. Les gaz ne sont pas une commande
de secours permettant de se tirer d’une situation
embarrassante, au contraire. Il est vrai que sur bien

Au cours des premiers vols, le débutant se concentre sur des trajectoires simples
et des virages a faible inclinaison.
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des avions de début, le fait de m

pousser les gaz afond fait grim-
perlemadele, maiss'ilestincli-
né sur une aile 'effet risque
d'étre tres défavorable car
I'avion prendra juste de la vites-
s¢ en conservant une trajec- m’
toire descendante, a |'inverse
de 'effet escompté. Si le vol
en palier se présente mal, il
y a en général toujours une

solution pour s’en sortir sans 'flﬁ.‘\!(fﬂi\!-
toucher au moteur... a DEVIER
condition d’étre assez haut. PAR LE NENT

Aucoursd'unvol, le moteur
doit rendre son service sans
faireoublier que ce n'est pas
lui qui fait voler I"avion: un
avion vole trés bien moteur
calé... mais seulement en
descendant. Le manche
commandantla carburation
semanipule en passant pro-
gressivement d’une position
a une autre, et ["on évitera

T A (oMPENSER

TRAJE(TOIRE
Noulus

de passer brutalement a

pleins gaz, ce qui occasionne souvent des réac-
tions violentes de I'avion, voire un arrét du
moteur. On apprendra également un facteur
important: le souffle produit parI’hélice, appe-
lé souffle hélicaidal, souffle les gouvernes de
direction et de profondeur et les rend de plus

i en plus sensibles au fur et a mesure que les

raz sont ouverts. Au début, une fois en I'air a
‘altitude convenable, le moteur sera a son régi-

¢ me de palier ou un peu au-dessus afin de ne
: pas troubler le vol. Pas plus (éviter
: notamment de voler a pleins gaz).

Les aides au pilotage

La plus évidente est I'emploi de la double-commande : un

émetteur
«esC

ux mains du moniteur et un émetteur

aux mains de I'éléve, ces deux émetteurs étant
ar un cordon et commandant le i

me avion.

positit permet au moniteur de reprendre rapidement les

manc

éléve que progressivement: dir

lement la ligne de vol (a ¢
aide au décollage et a atterrissage. Les es

quand c’est indispensable, et éventuellement de n'attribuer les commandes & son

tion puis profon

Pour les modélistes a peine dégrossis ne pouvant béné

le montage d'un stabilisateur optique est une aide assez intéressante. Ce sys
ndition que I'avion soit asse

des maté

er longtemps de |"aide d'un moniteur,
me récupere réel-
z haut 1a encore) et propose une vraie

Tiger, “Autopilot” de Graupner, “Stabivol” de Mijejo) sont déja parus dans lar

B

Mini Mag n°1

le pilotage sur ordinateur proposent aussi leurs services
" . r‘ e r . 4

tement d'un avion virtuel est différent de |a réalité, c’est un bon m

manches dans les pouces et de se confronter :

ven de se rentrer les
x problémes des inversions.
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Chapitre 4

Problemes courants

En régle générale, I'instinct du novice est bon: il
agitdans le bon sens sur les commandes dans un
premier temps, mais perd les pédales sur une :
petite erreur qui lui fait perdre le fil du vol et
génered'autres erreurs. Voici les grands classiques. :

~ Mauvais dosage de la profondeur

En virage mais parfois en ligne droite, une per- :
turbation sur I'axe de tangage est combattue avec :
des compensations excessives et retardées ayant :
tendance a amplifier les erreurs. La trajectoire
du modele ressemble alors a une sinusoide i
comme représentée en figure 15. Pour se sortir i
de ce type de situation, il faut arriver a donner :
un ordre a la profondeur au bon moment et dans !

- Désorientation compléte

Si, par hasard, les premiers vols sont effectués
seuls, etn’ont pas été accompagnés d'une catas-
trophe (¢a arrive), il peut se produire une perte
de controle totale qu’un moniteur ne peut rat-
traper pour cause d’absence. Sil’avion semble
soudain faire n"importe quoi, le plus difficile
est de ne pas étre paralysé par la panique. La
situation typique est celle d'un avion en des-
cente rapide dont I'attitude exacte est impos-
sible a identifier. Relacher alors tous les
manches et observer I'avion «calmements.
Essayer de remettre les ailes a plat en agissant
dans le sens qui parait convenable. Une fois le
sensd’action trouvé, mettre les ailes a plat puis
tirer doucement sur la profondeur pour repla-
cer le modéle en vol horizontal. L'ensemble de

N

g <=

TRAMCTOIRE OMDPULANTE

le bon sens: [éger piqué en bas d’une vague ou
léger cabré au sommet d’'un vague (figure 16).

D’une maniere générale, la profondeur est I'axe

qui pose le plus de probléemes et qui est donc a
travailler particulierement.

I"'opération prend environ trois secondes: une
pour réfléchir, une pour retrouver le sens d'ac-
tion des ailerons, une pour la profondeur. C'est
a la fois court et long suivant l'altitude de |"avion.
Si le temps manque pour effectuer cette procé-

PiQuER (CI

N

CABRER iC|
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dure de sauvetage et que le crash paraitinévitable,
couper les gaz afin de limiter les dégats...

Le pilotage face a soi
et les inversions

On a vu que le sens d'action des manches était
determiné en observant 'avion dans le sens de la
marche. Mais en |'air, sa position par rapport au
pilote varie sans cesse: il s'en éloigne, revient de
coté ou de face. Dans ces conditions, il est fré-
quent que le sens d’action du manche n'ait rien
avoir avec le déplacement apparent du modéle.
C'est méme strictement I'inverse quand le mode-

LE (oTE GAWHE S'ABAISSE

Une position stable et bien repérée dans

I'espace, de bonnes lunettes pour éviter les LE MANCHE VA A GAUHE

éblouissements sont des clés pour progresser
rapidement dans I'art du pilotage.

le revient face a son pilote: un coup de
direction oud'ailerons a gauche le fait tour-
ner vers la droite et réciproquement. Ce
phénomeéne est I'un des oLstacles majeurs
a vaincre dans les débuts et demande pas
mal de concentration. Des pilotes dégros-
sis restent occasionnellement sujet a cette
erreur de débutant quand ils perdent leur
concentration pour toute sorte de rai-
sons.On note que les néophytes contour-
nent le probleme en bougeant de fagon a
placer leur corps dans une orientation fixe
parrapporta l'avion. Auboutd’un moment,
c'est seulement le haut du corps qui suit,
puis seulement la téte. Ce réflexe d'orien-
tation instinctif trés utile ne doit pas étre
combattu et sonabandaon progressif indique
une intégration «internes de la position de
I"avion, donc de la technique du pilotage
deface. 'expérienceet I'entrainement per-
mettentd'éviter les inversions, mais les per-
sonnes ayant pratiqué d'autres formes de
modélisme comme la voiture ou le bateau
possedent une longueur d’avance dans ce
domaine précis.
Il existe toutefois un «truc» mnémotechnique
our pouvoir agir immédiatement dans le
Eon sens quand le modele est vu de face, en
particulier lors de la finale de I'atterrissage
qui demande des réactions rapides: le
manche doit étre actionné du coté de l'aile
qui penche vers le bas (figure 17).
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| Chapitre 5

(Vols de perfectionnement

Une fois le comportement de I’avion apprivoi- |
sé, le débutant pense que le plus dur est fait: |
c’est vrai et c’est faux ! Parvenir a maintenir
son avion en l'air sans qu'il ne s'écrase ne :
s'appelle pas vraiment piloter, ce n’est que de :
I'évitement de catastrophe. C’est en fait a ce
moment que commence le véritable apprentis- :

sage du pilotage.

Une progression
par étapes

Une multitude de micro-situations sont & appré- i
hender afin de pouvoir s’adapter a la réalité d'un |
vol mais, désirant voler le plus vite possible de
facon autonome (cest-a-dire seul, sans 'aide d'un
moniteur), le débutant apprend généralement a i
décoller puis a atterrir dans la foulée des premiers
vols, La chose est satisfaisante pour |'ego et consti-
tue souvent un déclic psychologique positif, mais
n'est pas forcément logique : si le décollage est : §
simple et s"apprend vite, I"atterrissage ne I'est pas i

du tout. Pendant son déroulement, I"avion effectue :

une approche marquée par une série de virages |

précis I"amenant dans des lignes droites définies,

en descendant régulierement vers le sol, etfinitson i
vol a basse vitesse en revenant face a son pilote. !
Avant d'envisager |'atterrissage (voir chapitre sui-
vant), il convient donc de perfectionner indivi- :
duellement ces points et d’acquérir une certaine |
sreté d'ensemble en retenant que le principal est :

ce qui se passe quand ["avion est en "air.
D’abord le décollage

réglé, le décollage est simple. Il consiste a aligner

qu‘un avion n'est pas en train de se présenter pour
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Pour piloter sans stress, il faut un moteur
bien réglé qui ne cale pas au ralenti et
tient un régime élevé stable, ce qui
s’obtient en cherchant la pointe
(régime maxi) nez de l‘avion en l'air.

pleins gaz doucement (en deux a trois secondes).
Le modéle prend rapidement sa vitesse puis mani-
feste son envie de voler par un délestage du train.

: Tirer alors un peu sur la profondeur : Iavion quit-
i te le sol. Effectuer un court palier au ras du sol (a
i deux atrois metres) puis ajuster la profondeur pour
i obtenir une pente de montée réguliere et douce
¢ sous environ 20 degrés. Sauf configuration parti-
Avec un avion a aile haute et train tricycle bien :

culiére du terrain, ne pas virer avant d'avoir atteint

i une altitude de sécurité d’une bonne vingtaine de
le modéle face au vent puis a passer pleins gaz une :
dizaine de secondes en retenant |"avion par la déri-
ve afin d'éprouver la fiabilité du moteur. Repasser :
alors au ralenti, vérifier que la piste est claire et :

metres. Cette altitude est celle ou I"avion pourra
revenir se poser face au vent sur la piste en cas d'ar-
rét inopiné du moteur. Une montée réguliére sur
100 metres de longueur est une bonne moyenne

: avant d'effectuer le premier virage qui éloignera
atterrir, lacher enfin I'avion puis passer a nouveau !

I'avion de I'axe de la piste pour le diriger vers la

linitiation au pilotage des avions radiocommandés



Figure 18 )
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zone devol (figure 18). Les problémes susceptibles
d‘arriver sont les suivants:
- Si le moteur est poussé brutalement, son couple
peut faire virer |'avion vers la gauche au début du
roulage, quand les commandes ne sont pas enco- i
re trés efficaces par manque de vitesse. Dans ce |
cas, accélérer doucement et contrer en mettant la
direction a doite au début du roulage. f
-Sur les avions a train bicycle, la mise des gaz peut |
Frovoquer le basculement du nez de I"avion vers :
e sol. Il faut alors anticiper ce mouvement en |
cabrant un peu. Avec la vitesse, cet effet n'est plus
acraindre : remettre alors la profondeur au neutre,
I'avion va se stabiliser sur son train puis décoller :
normalement.
- Parmi les aléas désagréables du décollage, il y a |
Iarrétinopiné du moteur. Si le calage survientjuste |
apres que les roues ont quitté le sol, il faut se poser |
droit devant en évitant les plus gros obstacles. Le
principal est de toujours rester face au vent pour
diminuerla vitesse par rapportau sol touten conser-
vantde la vitesse en piquant un peu pour garder le
controle de "avion. Sans moteur, I'avion ne peut |
pas monter : inutile donc de tirer sur la profondeur
dans 'espoir de le garder en [air... on n'y gagne i
qu'un décrochage suivi inévitablement d"un
crash!
Si le calage survient un peu plus haut, il est alors
possible de faire demi-tour apres avoir piqué un i
peu pour conserver de la vitesse et donc de l'effi-
cacité aux gouvernes. On se pose alors a contre- |
piste (vent arriere) si le vent n’est pas fort, ou bien i
vau mieux» dans le décor face au vent si possible

Mini Mag n°1

aprés avoir décrit soit un 360° soit un grand S en

| restant nez au vent. Si le calage intervient assez

haut, on revient tout simplement se poser aprés un

i circuit court, comme un planeur.

Une fois les bases du pilotage apprises, les
vols de perfectionnement se poursuivent de
préférence en double-commande jusqu’au
premier vol en solo. Le laché est un
moment d’émoftion...
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